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BREVET PRINCIPAL
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Dispositif de sécurité pour bébé

Joseph Deforest Poole, Gibsons, et Susan Olivia Poole, North Vancouver (B.C., Canada),
sont mentionnés comme étant les inventeurs

La présente invention a pour objet un dispositif
de sécurité pour bébé, destiné essentiellement pour
garder ou surveiller les bébés, C’est-a-dire qu'un bébé,
par exemple de trois mois, peut étre placé dans le
dispositif qui sert de support tout en retenant le
bébé dans une position désirée ol il peut étre laissé
sans danger. Le dispositif fournit également au bébé
un moyen d’amusement et lui permet, d’autre part,
de faire des exercices physiques salutaires. Le bébé
ou l'enfant peut réaliser tous les exercices qu’il veut
et seulement ceux quil veut de sorte qu'un enfant
vigoureux fera plus d’exercices qu'un enfant plus
calme et plus faible.

Le dispositif de sécurité comprend des moyens
de suspension élastiques et un sitge agencé de ma-
niére & recevoir un bébé.

Le sidge est habituellement placé de telle fagon
que P'enfant peut atteindre le plancher avec ses pieds
pour se déplacer lui-méme en haut et en bas ainsi
quautour des limites permises par les moyens de
suspension élastiques.

Le dispositif de sécurité selon linvention est
caractérisé en ce que le siége comprend une bande
de corps présentant des sections frontale et dorsale
et disposées pour étre ajustées autour de la partie
médiane d’un bébé, un rabat de fourche relié a une
extrémité a la partie dorsale de ladite bande de corps,
et des moyens de fixation reliés a l'autre extrémité
dudit rabat pour fixer cette autre extrémité a la sec-
tion frontale de ladite bande de corps.

Le dessin représente, & titre d’exemple, deux
formes d’exécution du dispositif faisant I'objet de
la présente invention.

La fig. 1 montre le dispositif de sécurité a
P'usage.

La fig. 2 est une vue en perspective du disposi-
tif en position d’utilisation.

La fig. 3 est une vue en perspective de la partie
dorsale du siége du dispositif.

La fig. 4 est une vue en élévation du sicge.

La fig. 5 est une vue en plan de ce siége.

La fig. 6 est une coupe d’un détail.

La fig. 7 est un développement 2 plat du sicge
prét & recevoir un bébé.

La fig. 8 est une coupe 2 plus grande échelle
selon la ligne 8-8 de la fig. 7.

La fig. 9 est une vue en perspective semblable
A la fig. 2 de la deuxidme forme d’exécution.

Le dispositif de sécurité pour bébé représenté
aux fig. 1 & 8 est désigné d'une fagon générale en
10 et porte un bébé 11 comme représenté a la fig.
1. Ce dispositif est destiné & étre suspendu ou sup-
porté par des moyens appropriés & partir d’un pla-
fond, du sommet d’'un encadrement de porte ou
d’un support construit a cet effet. Dans l'exemple
représenté, le dispositif est porté par un crochet
13 fixé dans un support approprié non représenté.
Un support élastique longitudinalement 16 est fixé
par un organe de liaison telle quune chaine 17 au
crochet 13. A cet effet on utilise de préférence une
chaine car elle est résistante, flexible et différents
chainons de celle-ci peuvent étre reliés au crochet
pour régler la hauteur du dispositif au-dessus du
plancher ou du sol. Le support 16 a la forme d’une
pitce allongée en une matiére élastique telle que du
caoutchouc, du caoutchouc artificiel ou analogue
comme représenté mais il pourrait ére formé par
un ressort hélicoidal. Une barre 20 est reliée a I'ex-
trémité inférieure du support 16 et s’étend trans-
versalement & celui-ci. Cette liaison peut avoir la
forme d’un cordon 21 s'étendant d’une extrémité a
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l'autre de la barre et comportant un porte-mous-
queton 22 fixé & ce cordon & mi-distance entre ces
extrémités, le porte-mousqueton étant accroché 2
une boucle 23 reliée 4 extrémité inférieure du sup-
port 16.

Une extrémité du cordon 21 forme une anse 26
qui s’étend 2 travers un trou 27 formé dans la barre
20 a proximité de l'extrémité 28 de celle-ci, ladite
anse s’étendant a travers un anneau 29 situé au-
dessous de la barre. Un neceud 30 formé dans le
cordon au-dessus’de la barre 20 maintient extrémité
du cordon dans sa position correcte par rapport 2 la
barre. De fagon semblable, Pextrémité opposée du
cordon 21 forme une anse 33 qui s’étend A travers
un trou pratiqué dans I'extrémité opposée 34 de la
barre 20, cette anse s’étendant & travers un anneau
35 au-dessous de la barre. Un nceud 36 formé au-
dessus de cette extrémité du cordon maintient I’an-
neau et lextrémité du cordon dans leur position
correcte.

Le dispositif de sécurité 10 décrit comprend une
partic de siége 40 suspendue & partir de la barre
20 ot des anneaux 29 et 35 de celle-ci. Plusieurs
liens relativement longs sont reliés aux extrémités
28 et 34 de la barre par lintermédiaire des an-
neaux 29 et 35. Ces liens peuvent avoir la forme
de cordons comme représentés ou ils peuvent é&tre
constitués par des laniéres de cuir ou peuvent avoir
toute autre forme désirée. Dans cet exemple, les
liens ou cordons 42 et 43 sont reliés & Panneau 29
et les cordons 45 et 46 sont reliés 4 Panneau 35.
Les liens 42 et 43 peuvent étre formés d’une seule
longueur de cordon traversant la boucle 48 d’un
porte-mousqueton 49 qui, & son tour, est accroché
a 'anneau 29. Les liens 42, 43 peuvent étre noués
en 50 immédiatement au-dessous de la boucle porte-
mousqueton 48 pour empécher tout changement
relatif de la longueur de ces liens. De facon sembla-
ble, les liens 45 et 46 peuvent étre formés & partir
d’un seul cordon s’étendant & travers la boucle 52
d’un porte-mousqueton 53 qui est accroché i Ian-
neau 35. Les liens 45, 46 peuvent étre noués en 54.

La partie de siegge 40 comprend un rabat de
fourche 58 présentant une section supérieure 59 2
Pextrémité postérieure 60 de celle-ci, ladite section
supérieure étant incorporée dans une bande de corps
62 relativement large présentant des extrémités libres
63 et 64. Le rabat 58 et sa section supérieure 59
sont de préférence formés en une matiére relative-
ment non étirable tandis que la bande de corps 62
2 au moins une et de préférence deux sections élas-
tiques. La bande de corps représentée comporte des
sections élastiques 66 et 67 sur les cOtés opposés de
la section 59 du rabat de fourche et sont fixées i
celle-ci comme représenté a la fig. 7. Le reste de la
bande 62 est en une matiére sensiblement non étira-
ble en deux sections d’extrémité 69 et 70 qui sont
fixées respectivement aux extrémités extérieures des
sections €lastiques 66 et 67 et ces sections d’extrémité

sont disposées de maniére A étre recouvertes au

moins partiellement lorsque le dispositif de sécurité
est utilisé.

Des moyens réglables sont prévus sur les extré-
mités libres 63, 64 de la bande de corps 62 pour
fixer de facon dégageable lesdites extrémités entre
elles dans une position de recouvrement. Dans cet
exemple, la section d’extrémité 69 de la bande de
corps présente une paire de boutons pression 73
alignés verticalement et disposés de manigre & rece-
voir l'une des deux paires de boutons pression sup-
plémentaires 74 ou 75 sur la section d’extrémité 70
a Textrémité opposée de la bande de corps. On
pourrait bien entendu prévoir n’importe quel nombre
de paire de boutons pression. Lorsque le dispositif
de sécurité est utilisé, la section d’extrémité 69 recou-
vre la section d’extrémité 70 et une paire des bou-
tons pression 74 ou 75 vient en prise avec la paire
des boutons pression 73 pour maintenir assemblées
fermement lesdites sections.

La section supérieure 59 du rabat de fourche
dans la bande de corps 62 présente des cillets ou
erceaux espacés 78 et 79 a proximité du bord supé-
rieur de celle-ci. De fagon semblable, les sections
d’extrémité 69 et 70 sont munies d’erceaux 81, 82
respectivement & proximité des bords supérieurs de
celles-ci. Les erceaux 81 et 82 sont espacés les uns
des autres lorsque la bande de corps forme une bou-
cle. Les liens 42 et 43 pendent vers le bas dans la
boucle formée par la bande de corps et s’étendent
vers Pextérieur & travers les erceaux 81 et 78. Ces
liens présentent des nceuds serrés dans leurs extré-
mités a lextérieur de la bande de corps et qui sont
trop grands pour passer & travers les erceaux adja-
cents. Si on le désire, les extrémités nouées des liens
42 et 43 peuvent étre recouvertes par des organes
en forme de dés 84 et 85 formant en partie pour
des buts d’ornementation et fournissant un objet
d’amusement pour lenfant se trouvant dans le dis-
positif de sécurité. Les liens 45 et 46 pendent égale-
ment vers le bas dans la boucle formée par la bande
de corps 62 et passent vers I'extérieur a travers les
erceaux 82 et 79 respectivement. Ces liens sont éga-
lement noués a leurs extrémités extéricures et les
neeuds peuvent étre recouverts par des dispositifs en
forme de dés 86 et 87.

Le rabat 58 est relativement large 3 son extré-
mité dorsale 60 et de préférence étroit & partir de
Pextrémité supérieure 59 jusqu’a Pextrémité anté-
rieure 90. Des moyens de fixation sont prévus pour
relier Pextrémité antérieure 90 du rabat a la bande
de corps 62 lorsque cette dernidre est enveloppée
autour de la partie médiane d'un bébé et fixée en
place au moyen des boutons pression 73, 74 ou 75.
Ces moyens de fixation ont la forme d’une bande
92 fixée de toute maniére appropriée 3 Pextrémité
90 dudit rabat, par exemple par couture et cette
bande, aprés avoir passé dans un anneau aplati 93
est repli€e sur elle-méme et présente un organe de
fixation standard 95 fixé 4 son extrémité libre. Cet
organe de fixation comprend un anneau allongé 96

70

80

90

95

100

105

110

115

120



10

15

25

45

A travers lequel s’étend la bande 92. Comme d’ordi-
naire avec ce type de fixation, une poignée 97 peut
étre déplacée vers la bande 92 pour presser une joue
ou méchoire 98 contre celle-ci, ladite poignée étant
écartée de la bande pour libérer la michoire de cel-
le-ci. Ainsi, la bande 92 est extensible et elle est
retenue 3 n’importe quelle longueur au moyen de
Porgane de fixation 95.

La bande 92 est fixée de fagon dégageable 2 la
bande de corps 62 lorsquun bébé est assis dans la
partie de sidge 40 du dispositif de sécurité. Ceci est
réalisé au moyen d’une boucle 100 qui est fixée a
son extrémité 101 & I'anneau 93. La boucle 100 est
formée de préférence en une large piece de tissu qui
gétend autour de la bande de corps 62 sans défor-
mer celle-ci.

Il est préférable de former le rabat 58 en deux
pieces se recouvrant 105 et 106 qui sont cousues
ensemble 3 leurs bords comme indiqué en 108 et
109. Les extrémités des sections élastiques 66 et 67
de la bande de corps s’étendent entre les picces 105
et 106 et sont cousues a celles-ci par les coutures
108 et 109. Une couche de rembourrage élastique
112 est placée entre les parties 105 et 106 qui
gécartent de la section supérieure 59 du rabat de
fourche. Ce rembourrage est formé en une matiére
tendre telle que de la mousse de caoutchouc ou ana-
logue. Elle doit é&tre imperméable 3 'humidité et il
est préférable d’utiliser une mati¢re élastique ou im-
perméable pour le rabat de fourche lui-méme et
pour les autres éléments de la partie de sicge 40.

Lorsque I'on désire placer un bébé dans le dis-
positif de sécurité 10, Ia partie de sicge 40 de celui-
ci est étendue a plat comme représenté a la fig. 7.
A ce moment, les porte-mousquetons 49 et 53 sont
libérés des anneaux 29 et 35. Le bébé est placé sur
le dos, sur le rabat de fourche 58 et la boucle 100
ainsi que la bande 92 sont tirées vers le haut entre
les jambes de lenfant et par-dessus son estomac.
La longueur de la bande 92 est réglée pour s’adap-
ter & I'enfant et ensuite la section d’extrémité 70 de
la bande de corps 62 est passée a travers la boucle
100. La section d’extrémité 69 est ensuite amenée
vers le haut et les boutons pression 73 sont fixés
aux boutons pression 74 ou 75 selon la dimension
du bébé. Ceci ferme la bande 62 étroitement autour
de la partie médiane de enfant tout en retenant le
rabat de fourche en place. En supposant que la barre
20 et les autres éléments de suspension soient en
position pendante, les porte-mousquetons 49 et 53
sont accrochés aux anneaux 29 et 35. Le bébé est
maintenant installé de facon stire dans la partic de
sidge du dispositif & cheval sur le rabat 58 et s’as-
seyant sur ce dernier. La bande de corps fournit
un support pour Iépine dorsale. Le dispositif est
réglé de telle sorte que la partie de siége 40 est
placée juste suffisamment haute au-dessus du plan-
cher pour permettre au bébé de toucher ce plancher
avec ces pieds. Ceci lui permet de se balancer autour
des limites imposées par le support élastique 16, de
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méme que de sauter verticalement en haut et en bas.
Donc la mére du bébé peut le laisser, sachant qu’il
est tout A fait protégé. En d’autres termes, le dispo-
sitif tient compte du fait que le bébé peut étre aban-
donné de sa mére qui doit vaquer & d’autres occu-
pations, En méme temps Ienfant peut avoir un
plaisir considérable & s’amuser avec le dispositif dé-
crit tout en faisant un exercice salutaire. Le bébé
est libre de mouvoir ses bras et ses jambes et de
s’amuser lui-méme.

On remarquera que le rabat de fourche 58 est
supporté directement par les liens 43 et 46. L’extré-
mité frontale dudit rabat est reliée a la partie fron-
tale de la bande de corps 62 qui, & son tour, est
entirement supportée par les liens 42 et 45. La bou-
cle 100 est placée entre les liens 42 et 45 et entoure
3 la fois les sections d’extrémité recouvertes 69 et 70
de ladite bande. Ceci distribue la charge frontale
du rabat de fourche entre les liens 42 et 45, et la
boucle 100 relativement large aide & maintenir les
moyens de fixation des extrémités libres de la bande
de corps. Ainsi, il n'y a pratiquement aucune possi-
bilité que la partie de siége 40 se déplace de cdté
pendant 'utilisation.

La fig. 9 montre une deuxiéme forme d’exécu-
tion de la partie de sitge du dispositif de sécurité 10.
Cette partic de siége 120 comprend une bande de
corps relativement large 121 formée d’'un panneau
frontal 123 et d’un panneau dorsal 124 en une ma-
titre sensiblement non étirable, et de sections laté-
rales 126 et 127 en une matiére élastique, les extré-
mités desdites sections latérales étant reliées aux ex-
trémités des panneaux frontal et dorsal de toute
maniére appropriée notamment par couture. Un
rabat de fourche 130 est fixé & son extrémité dorsale
131 au bord inférieur du panneau dorsal 124 mais pour
le reste il est semblable au rabat 58 décrit précé-
demment. L’extrémité frontale 132 du rabat 130 est
fixée & une bande extensible 134 qui est la méme
que la bande 92. La bande 134 est reliée par un
anneau allongé 135 qui, 2 son tour, est relié & un
panneau de fixation 137 adapté de facon & étre fixé
amoviblement au panneau frontal 123 de la bande
de corps de toute maniére appropriée notamment
par des boutons pression 139.

Le panneau frontal 123 de la bande de corps
est muni d’erceaux espacés 142 et 143 destinés a
recevoir les extrémités des liens 42 et 45 tandis que
le panneau dorsal 124 présente des erceaux 145 et
146 pour recevoir les extrémités des liens 43 et 46.

Un bébé est placé dans la partie de sicge 120
A peu prés de la méme manidre que pour la partie
de sidge 40 excepté que la bande de corps 121 doit
étre glissée sur la partie médiane de l'enfant par-
dessus sa téte ou ses pieds et ses jambes. La bande
134 est ajustée pour s’adapter au bébé, le panneau
de fixation 137 est ensuite déplacé vers le haut entre
les jambes du bébé et fixé au panneau de corps 123
au moyen des boutons-pression 139.
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La partie de siége 120 n’est pas considérée com-
me étant aussi bonne que Ia partie du sitge 40. La
premicre est un peu plus difficile & appliquer 3 un
bébé et la bande de corps ne peut pas facilement
étre ajustée 4 des bébés de dimensions différentes
autrement que par le réglage qui est permis par I’éti-
rage des sections de bande 126 et 127. Cependant,
la partie de siége 120 est utile et fournit un disposi-
tif de sécurité satisfaisant.

Voici quelques avantages du dispositif de sécu-
rité décrit :

1. Il comprend une bande qui sajuste étroitement
autour de la partie médiane d'un bébé porté par
le dispositif de sorte que le bébé est fermement
supporté.

2. 1l est pratiquement impossible que le dispositif
se dégage alors que le bébé est dedans.

3. La partie supportant le bébé peut étre développée
a plat de sorte que le bébé peut étre fixé dans
celle-ci de la méme maniére que dans un lange
de sorte que cette partie peut recevoir méme
un bébé vigoureux et agité,

4. Le dispositif est rapidement et facilement ajusté
& n’importe quel bébé et peut étre agrandi a
mesure de la croissance de I'enfant.

Ce dispositif de sécurité est plus qu’une balan-
coire pour bébé, il s’ajuste au bébé de telle manidre
qu’il constitue un support complet et correct le main-
tenant parfaitement en sécurité,

REVENDICATION

Dispositif de sécurité pour bébé comprenant des
moyens de suspension élastiques et un siége agencé
de maniére & recevoir un bébé, caractérisé en ce que
le siége comprend une bande de corps présentant
des sections frontale et dorsale et disposées pour
etre ajustées autour de la partie médiane d’un bébé,
un rabat de fourche relié & une extrémité 4 la partie

dorsale de ladite bande de corps, et des moyens de
fixation reliés & Pautre extrémité dudit rabat pour
fixer cette autre extrémité a la section frontale de
ladite bande de corps.

SOUS-REVENDICATIONS

1. Dispositif selon la revendication, caractérisé
en ce que ladite bande de corps présente deux extré-
mités libres et est munie de moyens réglables sur les-
dites extrémités libres pour fixer ensemble de fagon
dégageable lesdites extrémités libres.

2. Dispositif selon la revendication, caractérisé
en ce que lesdits moyens de fixation sont fixés de
facon dégageable a ladite bande de corps.

3. Dispositif selon la revendication, caractérisé
en ce que lesdits moyens de fixation sont fixés i la
bande de corps par une boucle 2 travers laquelle
s'étend la bande de corps.

4. Dispositif selon la sous-revendication 3, carac-
térisé en ce que ladite boucle est formée d’une pitce
de tissu qui s’étend autour de la bande de corps sans
tordre celle-ci.

5. Dispositif selon la revendication, caractérisé
en ce que lesdits moyens de fixation ont la forme
d’une bande de longueur réglable et sensiblement
alignée sur ledit rabat de fourche.

6. Dispositif selon la revendication, caractérisé
en ce que le rabat de fourche est formé d’une ma-
ticre non étirable et la bande de corps comporte au
moins une section élastique.

7. Dispositif selon la revendication, caractérisé
en ce que le rabat de fourche est formé de deux
pieces chevauchant cousues ensemble au bord adja-
cent de ces piéces et comprenant entre elles un rem-
bourrage.

8. Dispositif selon la revendication, caractérisé
en ce que lesdits moyens de fixation sont déplagables
autour du siége.

Poole Manufacturing Co. Ltd.
Mandataires : Dériaz, Kirker & Cie, Genéve
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